
abbiategrasso 
cascina valperone 

Progetto pilota promosso da: 

SR3.it - Davide Nale 



 
   

  

  

 

Monoblocchi per serramenti 

ad alte prestazioni per 

 

Avvolgibili 

Scuri 

Frangisole 

Tende tecniche 

Grate blindate  

Vmc 

 

 

 

 

 

Monoblocchi  termoisolanti per serramenti      
e il comfort abitativo 



Monoblocchi e controtelai per il comfort abitativo 

Dal 1950  
due generazioni  

dedicate alla falegnameria 
 

Edillegno 1974-2011 
produzione, vendita e 
installazione serramenti 
interni esterni 

Edillegno 2009-2011 
nasce il 
Progetto Monoblocco Mimik 
   
   
   

Costruiamo monoblocchi con le più alte prestazioni sul mercato 

Mimik 2012  
inizia la 
Produzione  Monoblocco Mimik 
     



 
Monoblocchi e controtelai per il comfort abitativo 

comfort ambientale  

quella particolare condizione di benessere determinata, in funzione delle percezioni sensoriali di un individuo 
inserito in un ambiente 

 

          
Benessere termo-

igrometrico 

Benessere acustico 

 

Benessere 

luminoso 

Sicurezza 

 

Qualità dell’aria 

 



 
Monoblocchi e controtelai per il comfort abitativo 

Situazione attuale in molti edifici 

 

 

Formazione 

di Muffe 

Formazione 

di Condense 

Alta percezione 

rumori 

Inquinamento 
(materiale da 

costruzione e arredi) 

 

Controllo 

problematico delle 

temperature 

Bollette 

elevate 

Difficile 

manutenzione  

Facilita’ di 

effrazione Contrarre 

Malattie 



La zona di contatto fra serramento e muratura è 
il punto critico e fondamentale per mantenere 

la continuità dell’involucro 
 



 
Monoblocchi e controtelai per il comfort abitativo 



 
Monoblocchi e controtelai per il comfort abitativo 

CAMERA CLIMATICA 

HOT BOX 

Depressione sino a 400 Pa 



Monoblocchi e controtelai per il comfort abitativo 

TEST IN CAMERA CLIMATICA 



Monoblocchi e controtelai per il comfort abitativo 

12  
caratteristiche fondamentali  

per  

garantire il confort 
 



Monoblocchi e controtelai per il comfort abitativo 

1. ABBATTIMENTO ACUSTICO  

2. DURABILITA’  

3. FISSAGGI   

4. ISOLAMENTO TERMICO 

5. MANUTENZIONE 

 6. PERSONALIZZAZIONE 

7. POSA IN OPERA 

8. SERVIZI 

9. SICUREZZA ANTIEFFRAZIONE 

 10. SICUREZZA PROGETTAZIONE 

11. TENUTA ALL’ARIA 

12. VENTILAZIONE MECCANICA CONTROLLATA  

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Monoblocchi e controtelai per il comfort abitativo 

1. ABBATTIMENTO  

    ACUSTICO  

 



Monoblocchi e controtelai per il comfort abitativo 

2. DURABILITA’  

 



Monoblocchi e controtelai per il comfort abitativo 

3. FISSAGGI   

 

 

 

GIUNTO PRIMARIO 

 

 

GIUNTO SECONDARIO 

 



Monoblocchi e controtelai per il comfort abitativo 

4. ISOLAMENTO  

TERMICO 

 



Monoblocchi e controtelai per il comfort abitativo 

5. MANUTENZIONE 



Monoblocchi e controtelai per il comfort abitativo 

 6. PERSONALIZZAZIONE 

 



Monoblocchi e controtelai per il comfort abitativo 

7. POSA IN OPERA  

 



Monoblocchi e controtelai per il comfort abitativo 

8. SERVIZI 

 



Monoblocchi e controtelai per il comfort abitativo 

9. SICUREZZA 
ANTIEFFRAZIONE  

 



Monoblocchi e controtelai per il comfort abitativo 

10. SICUREZZA                   
 PROGETTAZIONE  

 



Monoblocchi e controtelai per il comfort abitativo 

11. TENUTA ALL’ARIA 

 

 



Monoblocchi e controtelai per il comfort abitativo 

12. VENTILAZIONE 

       MECCANICA 

       CONTROLLATA  



Risultati  
 
 
 
 ??? corretta progettazione 



 
   

  

  
MONOBLOCCHI 

Monoblocchi per serramenti 

ad alte prestazioni per 

 

Avvolgibili 

Scuri 

Frangisole 

Tende tecniche 

Grate blindate  

Vmc 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

Tenuta aria  

classe 4 
 

Abbattimento acustico 

R’w=52 dB 
 

Isolamento termico 

Vano avvolgibile  L2D = 0,08 W/mK 

Montanti  = 0,05 W/mK 

 

 

 
 
 
 
 

PRESTAZIONI 



Monoblocchi e controtelai per il comfort abitativo 

 

1. ABBATTIMENTO ACUSTICO  

2. DURABILITA’  

3. FISSAGGI   

4. ISOLAMENTO TERMICO 

5. MANUTENZIONE 

6. PERSONALIZZAZIONE 

7. POSA IN OPERA 

8. SERVIZI 

9. SICUREZZA ANTIEFFRAZIONE 

10. SICUREZZA PROGETTAZIONE 

11. TENUTA ALL’ARIA 

12. VENTILAZIONE MECCANICA    
CONTROLLATA  

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SICUREZZA 
PROGETTAZIONE 

 

PRSONALIZZAZIONE 

 

SICUREZZA 
ANTIEFFRAZIONE 

 

FISSAGGI 

 

POSA IN OPERA 

 

 

 

  



SICUREZZA NELLA PROGETTAZIONE 
Dalla teoria, ai test, al cantiere 

SICUREZZA NELLA PROGETTAZIONE 
            dai calcoli, ai test, al cantiere     



 
 
 
 
 

SICUREZZA NELLA PROGETTAZIONE 
dai calcoli, ai test, al cantiere 



Abaco accreditato PHI Italia 

NOVO Passive  
Z 

Certificato per T=-5°C 

NOVO Passive 
ZE 

Certificato per T=-10°C 

NOVO Passive 
15 

Certificato per T=-15°C 

SICUREZZA NELLA PROGETTAZIONE 
dai calcoli, ai test, al cantiere 



NOVO Passive Z 

SICUREZZA NELLA PROGETTAZIONE 
dai calcoli, ai test, al cantiere 



Criterio: 



SICUREZZA NELLA PROGETTAZIONE 
dai calcoli, ai test, al cantiere 

NOVO Passive Z 



Criterio: 



SICUREZZA NELLA PROGETTAZIONE 
dai calcoli, ai test, al cantiere 

NOVO Passive 15 



Criterio: 



mmee 231 

mmetot 35

mmetot 35

Camera debolmente ventilata 

Camera non ventilata 

Camera debolmente ventilata 

Camera fortemente ventilatantilt 

SICUREZZA NELLA PROGETTAZIONE 
dai calcoli, ai test, al cantiere 

 

Condizioni al 

contorno 

esterne Condizioni al 

contorno 

interne 

Condizione al contorno adiabatica 



Trasmittanze 
Cassonetto avvolgibile: 

 Isolamento interno in poliuretano da 96 mm (λd=0.037 W/mK); 

 Battuta in legno con isolamento in EPS esterno e zanzariera (130 mm); 

 Camera non occupata dall’avvolgibile (=intercapedine d’aria debolmente ventilata di sp. 205 mm); 

 Assenza del serramento. 

U = 0.233 W/m2K 

U = 0.206 W/m2K 

1 

2 

SICUREZZA NELLA PROGETTAZIONE 
dai calcoli, ai test, al cantiere 



Aumentando l’isolamento interno (sp. 120 mm) 

Umedio = 0.137 W/m2K 

SICUREZZA NELLA PROGETTAZIONE 
dai calcoli, ai test, al cantiere 



E gli altri? 

U = 0.62 W/m2K U = 0.77 W/m2K U = 0.22 W/m2K 

210 mm 

U = 0.27 W/m2K U = 0.30 W/m2K (per case passive) 



PARETE OPACA: cls cellulare (tipo 

Gasbeton) intonacato 

SERRAMENTO: telaio legno/alu + 

monocamera  

ISOLAMENTO: EPS (λd=0.031 W/mK) sp 

19 cm 

Sede frangisole 

Sede grata blindata 

Inserire spessore totale muro 

SICUREZZA NELLA PROGETTAZIONE 
dai calcoli, ai test, al cantiere 



Flussi termici 

Up = 0.13 W/m2K 

Uf = 1.20 W/m2K 

Ug = 1.10 W/m2K 

Ψw = 0.947 W/mK 

Necessità di verifica delle temperature superficiali interne 

Concentrazione del 

flusso lungo lo strato di 

OSB passante 

Configurazione 1: doppio vetro 

SICUREZZA NELLA PROGETTAZIONE 
dai calcoli, ai test, al cantiere 



Condensa 

CRITICITA’: verifica di rischio condensa non soddisfatta 

Nessun rischio di formazione di condensa sul cassonetto 

Nessuna problematica in prossimità degli strati passanti 

(OSB) 

Temperature non accettabili in prossimità dell’attacco 

telaio - vetro 

NB: la sede del frangisole è una camera fredda (T=Text) 

Configurazione 1: doppio vetro 

SICUREZZA NELLA PROGETTAZIONE 
dai calcoli, ai test, al cantiere 

 



Configurazione 2: triplo vetro 

Up = 0.13 W/m2K 

Uf = 1.20 W/m2K 

Ug = 0.60 W/m2K 

Ψw = 0.179 W/mK 

Rischio condensa non risolto 

CAUSA: serramento/controtelaio 

esposto interamente alle 

condizioni al contorno esterne 

Tsi=12.30°C 

Tsi=13.02°C 

SICUREZZA NELLA PROGETTAZIONE 
dai calcoli, ai test, al cantiere 



Configurazione 3: EPS su telaio esterno 

EPS sp 2.6 cm (filo telaio mobile) 

Tsi=16.03°C (+ 3.73°C) 

Tsi=15.55°C (+ 2.53°C) 

Ψw = 0.099 W/mK +  

I dettagli contano! 

SICUREZZA NELLA PROGETTAZIONE 
dai calcoli, ai test, al cantiere 



Zona critica: sul serramento, non 

‘’schermato’’ dal cappotto 

Ψw = 0.658 W/mK 

Montanti laterali 

Nessun rischio di formazione di condensa sul 

controtelaio 

Temperature ‘’limite’’ sul telaio 

SICUREZZA NELLA PROGETTAZIONE 
dai calcoli, ai test, al cantiere 



Soluzione: taglio termico in EPS 

Ψw = 0.063 W/mK 

Temperature superficiali interne accettabili 

SICUREZZA NELLA PROGETTAZIONE 
dai calcoli, ai test, al cantiere 



Progettazione di ogni particolare 
Avvolgibile IV lato Scuri 

Grata blindata Spalle laterali 

Frangisole con grata blindata 

Quarto Lato 

SICUREZZA NELLA PROGETTAZIONE 
dai calcoli, ai test, al cantiere 

 



Blower Door Test 

HOTBOX 

Test tenuta (UNI 12207) 

Indagini termografiche 

= 

CERTEZZA DEI  

VALORI 

Test acustica 

SICUREZZA NELLA PROGETTAZIONE 
dai calcoli, ai test, al cantiere 



SICUREZZA NELLA PROGETTAZIONE 
dai calcoli, ai test, al cantiere 



HOTBOX 
(UNI EN ISO 8990)  

 
•Foro muro: 2.10 x 2.60 m;  
• Possibilità di realizzare una 
differenza di 40 K tra i due 
ambienti. 
 
Test di tenuta (BDT) e misuratore ad 
ultrasuoni (per correzioni puntuali) 
Possibilità di creare depressioni 
sino  
A 400 Pa 
 
Test di acustica 

SICUREZZA NELLA PROGETTAZIONE 
dai calcoli, ai test, al cantiere 





SICUREZZA NELLA PROGETTAZIONE 
dai calcoli, ai test, al cantiere 

Cassonetto  
 

 

 

 

Misura delle temperature superficiali interne in Hotbox (UNI EN 13187) 

paretesicassonettosi
TT

,,




Cambio di temperatura sulla sede della zanzariera 

Sede zanzariera 

SICUREZZA NELLA PROGETTAZIONE 
dai calcoli, ai test, al cantiere 



Prove acustiche 
(UNI EN ISO 140-4, UNI EN ISO 717-1) 

Prove di tenuta acustiche per intensimetria:  
• emettitore dodecaedrico omnidirezionale 
(ambiente emettente); 
• sonde riceventi in diverse posizioni (ambiente 
ricevente). 
 

OBIETTIVO 
Misura livello di pressione sonora per ricavare: 

• potere fonoisolante apparente 

• isolamento acustico di facciata 

'

W
R

wnTm
D

,,2

SICUREZZA NELLA PROGETTAZIONE 
dai calcoli, ai test, al cantiere 



Campione di riferimento: SICUREZZA NELLA PROGETTAZIONE 
dai calcoli, ai test, al cantiere 

PU 25-40 kg + EPBD 



Servizio Hot Box per produttori e committenti 
Verifica Monoblocco Novo con serramento AeW74 

test tenuta aria e termografie 

cantiere Caponago 



Servizio Hot Box per produttori e committenti 
Verifica Monoblocco Frangisole e serramento A50 

test tenuta aria e termografie                                                                  

cantiere Giardino delle Gemme 



Servizio Hot Box per produttori e committenti 
Verifica Monoblocco con avvolgibile e VMC superiore per Minergie P 

                                                  

 
NOVO VENTIL monoblocco  per avvolgibili  
con ispezione completa frontale interna  
e VMC nella parte superiore 
 
 
OBIETTIVO: 
Raggiungere 25 dB a media velocità (30 m3/h) come 
previsto dalle normative Minergie P Svizzera. 
Tenuta aria e termografie 
 
 
L'Ing. Leonardo Maggi  ha eseguito i test alla presenza 
dei tecnici della Thesan con il responsabile Ufficio 
Progetti Ing.Gianluca Bernardi 

Cantiere Mendrisio 



Servizio Hot Box per produttori e committenti 
Verifica Monoblocco con avvolgibile e VMC superiore per Minergie P 

 

Montaggio della campionatura Cambio della configurazione Verifiche strumentali 

Cantiere Mendrisio 



Servizio Hot Box per produttori e committenti 
Verifica Monoblocco con avvolgibile e VMC superiore per Minergie P 

 

CERTIFICAZIONE Label Minergie-P, 26.07.2019 



SICUREZZA NELLA PROGETTAZIONE 
dai calcoli, ai test, al cantiere 

Prove di abbattimento acustico cantiere finito 

Si è avuto un risultato di R’w= 53 dB 

 



SICUREZZA NELLA PROGETTAZIONE 
dai calcoli, ai test, al cantiere 

Nessuna infiltrazioni aria  



SICUREZZA NELLA PROGETTAZIONE 
dai calcoli, ai test, al cantiere 

Nessuna infiltrazioni aria  



 
   

Battuta sui tre lati  e Quarto lato  

PERSONALIZZAZIONE     tecnica 
      



PERSONALIZZAZIONE TECNICA 
Celini/architravi  



PERSONALIZZAZIONE TECNICA 
Personalizzazione isolamento 



PERSONALIZZAZIONE TECNICA 
isolamento acustico e termico del cassonetto  

  



PERSONALIZZAZIONE TECNICA 
                                    isolamento acustico e termico del cassonetto  

 
 

 
      

 

Materiali con differenti 
caratteristiche di massa e 
geometria 



 

 
 

  Celino architrave autoportante, non flette e non brandeggia 

  Rivestimento spalline e celino in marmo  (la lastra di marmo pesa  circa 35 kg) 

  Serramenti con due ante scorrevoli 

  Avvolgibili in acciaio con peso di circa 120 kg 

 3 corrugati interno montanti 

 

Mis. mm 4160x2700 
Casa sul Parco - Fidenza 
 

PERSONALIZZAZIONE TECNICA 
                                                         grandi luci 

                                                



 

 
 

PERSONALIZZAZIONE TECNICA 
                                                         grandi luci 

Trifora da  
mm 5156x2690  
Cantiere Monza 



PERSONALIZZAZIONE TECNICA 
 

TUTTE LE QUOTE  

IN ROSSO SONO  

A DISPOSIZIONE 

DEL PROGETTISTA 



PERSONALIZZAZIONE ACCESSORI 
per tutte le tipologie di  oscuranti 

Avvolgibili  

stecche orientabili 

Frangisole 

Avvolgibili 

Tende tecniche Scuretti ripieghevoli Scuri e persiane 

Avvolgibili con  

antisollevamento Avvolgibili antieffrazione 

classe 2/3/4/5 



PERSONALIZZAZIONE  
Finiture interne 



PERSONALIZZAZIONE  
Finiture esterne 

                                                  

 
Rivestimento in EPS intonacato 

Rivestimento in mattoni faccia vista  
delle spalline e del celino  

I mattoni che rivestono il celino  pesano 70 kg 
Rivestimento in laminato 



  

 

PERSONALIZZAZIONE 
Finiture esterne 

 Pareti ventilate 



  

 

PERSONALIZZAZIONE 
Finiture esterne 

 

Pareti ventilate 

VELETTA RINFORZATA 
PER IL FISSAGGIO DEI SUPPORTI 
PER IL RIVESTIMENTO ESTERNO 



  

 

PERSONALIZZAZIONE 
Finiture esterne 

 
  

Mimik System 
 si coordina 

perfettamente con le 
pareti ventilate e con i 

relativi rivestimenti 

Pareti ventilate 



PERSONALIZZAZIONE  
Finiture esterne 

 

 

Rivestimenti ceramici 

Villa unifamiliare Borgosatollo 



SICUREZZA ANTIEFFRAZIONE 

Secura con Grata blindata motorizzata a scomparsa certificata  

Wm2K 

U = 0.130 W/m2K 

U = 0.130 W/m2K 

Mimik Frangisole Secura 

La grata blindata a scomparsa motorizzata, classe antieffrazione 3, è integrata nei monoblocchi con ogni 
tipologia di oscuramento 



SICUREZZA ANTIEFFRAZIONE 

Mimik Novo/Novoinf/MV con avvolgibili 

 
Secura  con  Avvolgibili Blindati  classe 2/3/4/5 

Avvolgibili blindati in classe antieffrazione 2/3/4/5 installati nei monoblocchi  

 
 
 

 



SICUREZZA ANTIEFFRAZIONE 

Mimik Novo/Novoinf/MV con avvolgibili 

Monoblocchi Secura con avvolgibili Blindati  classe 4 

Cantiere Fontevivo 
 



SICUREZZA ANTIEFFRAZIONE 

Monoblocco Secura con  Avvolgibili Blindati  classe 3 

Cantiere Scandiano 

 



NEWS 
                                                         



FISSAGGI MECCANICI 

 

MIMIK per dare una concreta 
collaborazione ai suoi clienti  

ha sviluppato un attento  
studio sui fissaggi  

e le loro prestazioni  
 
 

 



 
 
 

 

FISSAGGIO MONOBLOCCO 
                                                        giunto primario 



FISSAGGIO MONOBLOCCO 
                                                       giunto secondario 

 
 
 
 Serramento mm 1500 X 1300 
 Area esposta mq 1,95 
 Tenuta al vento Classe 2  
 Forza totale agente 2340 N 
 
 



MODELLO SOLLECITAZIONI 
                                              supportate dai fissaggi 

 
 



   

 
 Non perde la riquadratura 

POSA IN OPERA 
                                                      

  

POSA IN OPERA      movimentazione   

 



  

POSA IN OPERA 
                                                     movimentazione 



 

 
 

POSA IN OPERA 
                                                     movimentazione 

 

 
Monoblocco Mis.4500x2700  
con accessori ed avvolgibili montati  
 da 280 kg totale 



 

 
 

POSA IN OPERA 
veloce e facile da installare  



POSA IN OPERA 
veloce e facile da installare  

 
   
 

Fissaggio con turboviti                     Foro muro rettangolare 

 



POSA IN OPERA 
                                                                    doppia sigillatura 

 
L’isolante  viene  incollato e  fissato con viti eccetto 
la parte terminale fissata solo meccanicamente 

Monoblocco Mimik  viene consegnato  
in cantiere con spalline in EPS grezzo   
montate su tre lati 



Svitare il pannello terminale 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Asportare il pannello ed inserire il davanzale 
nell’apposita sede  

POSA IN OPERA 
                                                                    doppia sigillatura 



Effettuare la 1^ sigillatura 

Linea di sigillatura 

POSA IN OPERA 
                                                                   doppia sigillatura 



 

 

Rimontare il pannello 

Eseguire la  2^ Sigillatura 

POSA IN OPERA 
                                                                    doppia sigillatura 



 
 

Palazzo Ducati 

 
 

 
COLLABORAZIONI 
CON UNIVERSITA’  
DI PARMA   

 

STUDIO PROXIMA 

STUDIO GEOFABER 

 

PROVE TERMOGRAFICHE  

 
PROVE DI ISOLAMENTO 
DI FACCIATA 
 

 

CASE HISTORY 

 



Palazzo Ducati 



Palazzo Ducati 







Cantiere Dolceverde Mendrisio 

 

 

 
 

Monoblocchi Mimik  
realizzati per edifici 
Minergie P  
 
Pareti ventilate 
 
Rivestimenti ceramici 



Cantiere Mendrisio 

 



Cantiere Mendrisio 

 

 

 
 



Villa bifamiliare Piacenza 
Frangisole e grate blindate 

 

 
 



Villa bifamiliare Piacenza 
Frangisole e grate blindate 

 

 
 



Villa bifamiliare Piacenza 
Frangisole e grate blindate 

 

 
 



Villa bifamiliare Piacenza 
Frangisole e grate blindate 

(parete in calcestruzzo cellulare) 



Villa bifamiliare Piacenza 
Frangisole e grate blindate 

 

 
 



Villa bifamiliare Piacenza 
Frangisole e grate blindate 

 

 
 



Villa passiva Reggio Emilia 
Avvolgibili orientabili 

 

 
 



Villa passiva Reggio Emilia 
Avvolgibili orientabili 

 

 
 



Villa passiva Reggio Emilia 
Avvolgibili orientabili 

 

 
 



Villa passiva Reggio Emilia 
Avvolgibili orientabili 



Villa passiva Reggio Emilia 
Avvolgibili orientabili 

 

 
 

Monoblocco 
installato a 
sbalzo interno 
e esterno su 
parete xlam 



Villa passiva Reggio Emilia 
Avvolgibili orientabili 

 

 
 



Palazzo ‘Casa sul Parco’  
Fidenza (PR) 

 

 
 



Palazzo ‘Casa sul Parco’  
Fidenza (PR) 



Palazzo ‘Casa sul Parco’  
Fidenza (PR) 

 

 
 

Spalle e celini predisposti per il rivestimento esterno in EPS o marmo 



Palazzo ‘Casa sul Parco’  
Fidenza (PR) 

 

 
 

Inserimento nei montanti di n.3 corrugati per tutta l’altezza dei monoblocchi 



Palazzo ‘Casa sul Parco’  
Fidenza (PR) 

 

 
 



Palazzo ‘Casa sul Parco’  
Fidenza (PR) 

 

 
 



Condominio Mendrisio 
certificato Minergie P  

 

CERTIFICAZIONE Label Minergie-P, 26.07.2019 



Condominio Mendrisio 
Schede tecniche mendrisio 



Condominio Mendrisio 
certificato Minergie P 

 

 

 
 



Condominio Mendrisio 
certificato Minergie P 

 

 
 



GIARDINO DELLE GEMME 
 

 

 
 



GIARDINO DELLE GEMME 
schede tecniche 



GIARDINO DELLE GEMME 
Test Monoblocco Frangisole e serramento in Hot Box 



GIARDINO DELLE GEMME 
 
 



GIARDINO DELLE GEMME 
BDT al grezzo con Monoblocchi montati 



 
   

  

  
Gamma prodotti 

 
Mimik produce tutti i tipi di cassonetti, 
controtelai, accessori, soluzioni 
particolari e monoblocchi ad alte 
prestazioni (edifici standard Passive 
House) a cui si abbinano: 

 

Avvolgibili 

Scuri 

Frangisole 

Tende tecniche 

Grate blindate  

Vmc 

 

 

 

 

 



  

  
Gamma prodotti 

 

 

 

 



 
   

  

  
Gamma prodotti 

 

 

 

 



  

  
Gamma prodotti 

 

 

 

 



Speciali 
 



Speciali 



Speciali 
 



SEMPLICITA’ 

 
per ottenere il massimo confort per i vs clienti  

i controtelai devono: 

 

 essere progettati nei minimi particolari 

 eseguiti su misura  

 semplificare la posa in opera e la manutenzione  

 

   

 
Costruiamo monoblocchi con le più alte prestazioni sul mercato 



COLLABORAZIONE CON UNIBO: 

 6+ tipologie di serramenti; 

 10+ tipologie di telaio; 

 20 tipologie di vetrocamera; 

 15 tipologie di distanziale  

SURRISCALDAMENTO ESTIVO: 

 Foro finestra libero/oscurato 

(reazione della camera d’aria 

vetro-oscurante); 

 Efficacia dei sistemi oscuranti 

(surriscaldamento) 

 Efficacia dei sistemi oscuranti 

(radiazione incidente). 

 

PROGETTI FUTURI 



 
 
 

Grazie per l’attenzione 
 

     Giulio Zecca 
         


